
	工程造价业务问题及解答建议（第1期）

	序号
	专业
	问   题
	建   议

	1
	土建
	建筑施工前大面积填塘渣后，基础土方开挖，土方类别套用几类土？
	根据塘渣回填情况，一般情况下塘渣未压实，土方类别可按三类土套用；塘渣经压实，土方类别可按四类土套用。

	2
	土建
	招标清单编制时，土方运距、土方处置费的描述一般都是由投标单位自行综合考虑，调整综合单价时常有争议。
	招标控制价编制时应按实考虑外运土方运距及处置费，可与挖土清单分别列清单子目，并描述工程量计算规则及工作内容。

	3
	土建
	清单的施工排水降水分部，排水、降水的计量单位为“昼夜”，无法准确计量，“排水、降水”清单项目的计量单位可否改为“m3”或“项”？
	编制工程量清单时，排水、降水项目的“昼夜”数可为暂估量，待结算时以实际签证数量确定。
若土方开挖时采用简易集水坑（沟）排水的，在工程量清单编制时，可编制“湿土排水”清单补充项目，以“ m3”计量。

	4
	土建
	水泥搅拌桩、钻孔灌注桩、预应力管桩等桩工程量清单结算时，有时由于空打深度调整，需调整综合单价时争议较大。
	在编制工程量清单和招标控制价时可按定额子目划分原则分别编列清单子目，并描述本条清单所包含的工作内容及工程量计算规则。例：
一、水泥搅拌桩可分别按空打和不同水泥掺量分别编列清单子目。
二、钻孔桩按成孔（含泥浆池建造）、灌注砼、入岩增加费、泥浆运输及处置分别列清单子目。
    三、预应力管桩按空打送桩、打桩、桩尖分别列清单子目。

	5
	土建
	断桥隔热铝合金门窗，如固定与推拉、固定与平开窗组合在一起时，工程量如何计算？
	金属门窗根据开启方式、按国标或省标图集确定该樘门窗是组合门窗 、推拉门窗、平开门窗或固定窗。
组合门窗（组合门窗由两个或两个以上的基本门、窗用拼樘料组合而成）按开启方式拆分计算工程量。其他非组合门窗，不应将同一樘门窗按其局部开启方式划分成推拉（平开）门窗、固定窗。
编制工程量清单时描述应详细具体。

	6
	土建
	如图纸中未明确要求使用钢化玻璃，但按规范规定，有些部位必须使用钢化玻璃，编制工程量清单时应如何处理？
	编制工程量清单时，可按图纸编制，再分别按玻璃规格另列钢化玻璃增加费的清单子目，并在工程量清单特征描述钢化玻璃增加费计算方法。

	7
	土建
	在实际工程中，单独装修、二次装修、外饰面幕墙工程单独承包施工现象较多，垂直运输费如何计取？
	根据总说明第十条规定和省费用定额有关总承包服务费的规定，装饰工程或外饰面幕墙单独发包时，如果招标文件要求总承包单位负责本合同工程所有垂直运输设施的，总承包单位可在报价时计算垂直运输的全部费用，并在施工组织设计网络计划期限内为分包单位提供垂直运输的配合服务，分包单位报价时不能重复计算相应费用。
装饰工程施工，如需单独计取垂直运输费用的，则应按施工组织设计内容计算垂直运输费用（可按工程垂直运输费用乘比例系数计算，或以实际垂直运输费用计算）。

	8
	土建
	柱、墙等支模超高时，一层基础底板低于地面标高，低下去部分以后回填，楼面支模架搭设高度是按基础底板面标高起算还是按一层的楼面标高起算？
	支模架搭设高度从一层的楼面标高算起。

	9
	市政
	水泥稳定层需养护毯养护，是否可以套用路面养生养护毯养护？
	水泥稳定基层定额已考虑了施工养护。如设计另行说明或确需要采用覆盖养护的,套用混凝土路面养生定额,扣除用水量。

	10
	园林
	什么情况下可以计算整理绿化用地费用？
	根据园林绿化工程实际情况，发生的均应计算；招标控制价编制过程中应单独立项，不宜与种植土回（换）填及绿地起坡造型等混列。

	11
	园林
	园林景区的广场铺装是套用第二章“园路、园桥、假山工程”定额还是套用第七章“装饰装修工程”定额？
	除按市政标准设计的广场铺装应套用市政工程中道路相应定额以外，园林景区的广场铺装应套用第二章“园路、园桥、假山工程”中园路相应定额。

	12
	费用
	住宅小区、厂区内的园林绿化（含景观），以及按市政标准设计的附属道路等专业工程连同建筑工程整体发包时，或市政工程内的园林绿化（含景观）等专业工程连同市政工程整体发包时，工程类别和取费标准如何确定？其他专业整体发包的附属专业是否也参照建筑工程整体发包时的确定原则？
	除《费用定额》另有规定外，工程类别及取费标准的确定原则均按以下办法参照执行：招标时各专业均有各自施工资质要求的，按各自专业的类别标准确定工程类别并取费；除主体工程外其余专业无施工资质要求的，则统一视作主体工程的附属工程，并入主体工程取费。

	13
	费用
	单独绿化工程是否指单独发包且发包范围内未含景观的绿化工程？园林景观工程中的绿化种植连同整个项目一同发包的，是否按园林景观工程取费？
	“单独绿化工程”仅指纯绿化工程，包括园林景观工程中单独发包的绿化工程。景观小品等与绿化工程一并发包时，不论景观小品等所占造价的比重如何，均按“园林景观工程”的类别标准确定工程类别，并执行相应费率。
园林景观工程中的绿化种植连同整个项目一同发包的，按园林景观工程取费。

	14
	费用
	安全文明施工费分非市区工程、市区一般工程、市区临街工程，在实际操作中应如何合理区分？
	非市区工程指非居民生活区的一般工程，且建筑工地现场要求低于舟建委[2008]249号文件规定的工程。
市区一般工程指进入居民生活区的城区内的一般工程，或建筑工地现场要求满足舟建委[2008]249号文件规定的工程。
市区临街工程指进入居民区的城区内的临街、临道路工程。

	15
	费用
	费用定额：对行车干扰费，有无明确界定？
	对行车干扰费没有明确界定，是边施工边维持通车而增加的费用，但施工时全封闭的，则不能计算行车干扰费。

	16
	费用
	税金费率如何区分市区、城（镇）、其他？
	税金可按工程所在地所缴纳的城市建设维护税率判断，市区为7%，县城和镇为5%，乡村为1%。

	17
	费用
	费用定额中关于幕墙工程类别确定时，单项面积是指单位工程中幕墙面积总和还是一个工程中最大的单块面积？
	按发包范围内最大单块面积计算。

	18
	费用
	单独承包装饰（含二次装饰）中的安装工程安全文明施工费，应如何计取？
	按安装工程的安全文明施工费率乘以系数0.6*0.7

	19
	合同
	招标控制价编制时，取费基数为定额人工及定额的机械费，而投标报价为市场人工、机械取费，到竣工结算，可能存在争议。
	为减少争议，应在合同签订时明确约定取费基数，特别是采用工料单价法计价的工程应注明相关费用的取费基数是定额人工、机械费还是市场人工、机械费。
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