
附件 3

1

城市更新（市政排水设施养护维修）补充定额

说明

一、 本定额属于《浙江省市政设施养护维修预算定额（2018 

版 )》第五章排水设施养护维修定额的补充，适用于市政排水管网 

维修工程，包括管道树根清除、管道修复预处理、管道修复、静 

压钢制沉井等项目，共四节60个子目。

二、 本章定额按正常施工条件下采用的常规方案综合考虑，未 

考虑地下障碍物、流沙、高水位等特殊地层中施工及由此产生的降 

效，发生时另行计算。

三、 本章定额中的CCTV检测，是指项目施工过程中的检测 

控制和质量检查（自检）工作。

四、 本章定额中所称管径均指待修复前管道的公称直径。

五、 本章定额不包括潜水员的费用，发生时另行计算。

六、 本章定额均包括修复作业范围内封堵以后维持低水位状 

态的侵入水排除，不包括修复前为处理高水位的抽水和封堵范围 

以外的调水。
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七、 管道树根清除定额按机器清除考虑，适用于树根距离井口 

为 10m 以内的情况，当树根至井口的距离大于10m 时，每增加 lm , 

水和多功能高压疏通车的消耗量增加10%，其佘不变。

八、 管道修复预处理包括化学注浆土体固化、堵漏子目。

九、 化学注浆土体固化所用的浆体材料（注浆材料、止水材 

料、催化剂等）用量应按设计含量调整。

十、堵漏定额适用界定范围：

1. 裂缝堵漏适用于管壁直管部分单个裂缝长度大于500m m的 

情况，单个裂缝长度500m m以内按点堵漏计算。

2. 面堵漏适用于井壁面或墙面裂缝面积大于0.1m2的表面防水处 

理，渗漏范围0.1m2以内按点堵漏计算。

十一、裂缝堵漏定额按管径DN2000m m测算，管径DN1700 ~ 

DN1900mm, 人工、机械乘以系数 1.15;管 径 DN1400m m ~ 

DN1650mm , 人 工 、机 械 乘 以 系 数 1.5 ; 管 径 DN800mm ~ 

DN1350mm，人工、机械乘以系数1.8。

十二、管道修复包括热塑成型法、机械制螺旋缠绕内衬法、水泥 

基砂浆喷筑法、高分子材料喷涂法、不锈钢快速锁、导向式微型顶 

管、复式顶管法等子目。




























































